VERZINKTE STAHLMASTE

fur die

SPORTPLATZBELEUCHTUNG
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Lph. oo, 1400 m
Lichtmaste konisch, bis 14 m 1-teilig, ab 16 m 2-teilig
Lichtpunkthdhen: 10m, 12m, 14 m, 16 m, 18 m, 20 m
Lichtmaste konisch, Leichtbauweise nach dem Stecksystem
Weitere GriBen auf Anfrage - Sonderausfilhrungen, FuBballtore
Alle Elektrogerate, wie das Vorschaltgerat, der Fir die Beleuchtungsstarke von ca. 80 Ix auf
Kondensator und der Sicherungskasten, dem Sportplatz steht unser Normangebot Ober
kdnnen unten im Mast eingebaut werden. Die unsera Maste fir Lichtpunkthdhen von ca. 10 -

Masttiiren, mit dahinterliegenden Brilcken, woraut 12-14-16 - 18 - 20 m zur Vertiigung.
die Elektrogerdte zu schrauben sind, gehéren zu
der normalen MastausfOhrung,

Dadurch kommen die Schutzkasten fir das Vor-,
schaltgerat und den Kondensator in Wegfall.
Alle Maste mit Besteigeisen lieferbar |

Unsere Sportplatz-Beleuchtungs-
maste stehen auf nahezu 3.000
Platzen im Bundesgebiet !

Fragen Sie auch lhre Leuchten bei



